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UPOZORNENIE 
 

Na trhu je veŎa USB zariaden², ktor® nie s¼ vģdy plne kompatibilné s platnými 

ġtandardmi.  

Niektoré USB disky majú pr²liġ n²zku rĨchlosŠ ļ²tania a z§pisu a nie sú tak 

vhodné pre funkciu nahrávania / prehrávania. Ak tak®to zariadenia k prij²maļu  

pripoj²te, m¹ģe sa prij²maļ zaļaŠ spr§vaŠ neġtandardne (napr. zamrzn¼Š). 

  

V tomto pr²pade je nutn® USB zariadenie vymeniŠ za in¼ znaļku  

alebo model. Nejedná sa o chybu prístroja.  

Pre plnohodnotn® vyuģitie funkcie nahr§vania (PVR) pouģite kvalitný externý  

USB pevný disk. Flash disky je moģn® pouģiŠ len pre multim®di§ a SW upgrade. 

 

Inġtal§ciu by mal vykon§vaŠ odborn²k. Pri nedokonalom nastaveniu 

mἜģe doch§dzaŠ k výpadkom obrazu signálu. 

 

V pr²pade ot§zok n§s m¹ģete kontaktovaŠ na adrese: servis@tipa.eu 
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* V dôsledku vylepġovania výrobka sa funkcie m¹ģu bez predchádzajúceho 
upozornenia zmeniŠ 
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Tento prij²maļ bol vyrobenĨ tak, aby spŌŔal medzin§rodne platn® bezpeļnostn® 
predpisy. 
Starostlivo si preļ²tajte nasleduj¼ce odpor¼ļan® bezpeļnostn® opatrenia. 

 

1. BEZPEĻNOSTN£ OPATRENIA 

 

NAPÁ JANIE: AC 95 ~ 240V 50 / 60Hz 

 

UMIESTNENIE: Prij²maļ mus² byŠ umiestnenĨ vo vn¼tri. Umiestnite prij²maļ mimo 

dosahu moģn®ho nebezpeļenstva, ako s¼ izbov® rastliny, blesk, d§ģŅ alebo priame 

slneļn® svetlo. 

 

PREşAĢENIE: NepreŠaģujte z§suvky predlģovac²mi k§blami alebo adapt®ry, pretoģe by  

mohlo d¹jsŠ k poģiaru alebo ¼razu elektrickĨm pr¼dom. 

 

TEKUTINY: Nevystavujte tento prístroj kvapkajúcej alebo striekajúcej vode  

a neklaŅte na zariadenie ģiadne n§doby s tekutinami - ako s¼ napŚ.v§zy atŅ. 

 

ĻISTENIE: Pred ļisten²m odpojte prij²maļ zo z§suvky. Pre ļistenie vonkajġej strany 

pouģite mierne navlhļen¼ handriļku (bez rozp¼ġŠadiel). 

 

VENTILÁ CIA: Neblokujte vetracie otvory prij²maļa. Zaistite okolo prij²maļa 

st§lej pr¼denie vzduchu. Nikdy neumiestŔujte prij²maļ na mªkkĨ n§bytok alebo koberec. 

Nepouģ²vajte ani neskladujte prij²maļ na priamom slneļnom svetle ani v blízkosti  

k¼renia. Nikdy na prij²maļ neklaŅte in® elektronick® zariadenie. 

Prij²maļ umiestnite aspoŔ 30 mm od steny. 

 

PRĉSLUĠENSTVO: Nepouģ²vajte ģiadne pr²sluġenstvo, ktor® nie je odpor¼ļan® 

výrobcom, pretoģe by mohlo d¹jsŠ k ohrozeniu zdravia alebo poġkodeniu zariadenia. 

 

OPRAVY: Nesnaģte sa zariadenie opraviŠ sami. AkĨkoŎvek takĨto pokus 

zruġ² platnosŠ z§ruky. Vġetky opravy zverte kvalifikovan®mu technikovi. 

 

Ú der blesku: PokiaŎ je prij²maļ nainġtalovanĨ v mieste so zvĨġenĨm rizikom ¼deru 

blesku, je nevyhnutn® pre pr²vod napªtia a telef·nnu linku modemu nainġtalovaŠ 

ochranné zariadenia. V prípade TV setu, Hi -Fi s¼stavy a Ņalġieho zariadenia 

pripojen®ho k prij²maļu pripojen® je tieģ nevyhnutn® dodrģiavaŠ bezpeļnostn® pokyny 

pre pr²pad ohrozenia ¼derom blesku poļas b¼rok. 

1.1. PRĉSLUĠENSTVO 

Po rozbalen² skontrolujte uveden® pr²sluġenstvo. 

 

Zariadenie, obalovĨ materi§l a bat®rie nesmie byŠ nikdy likvidovan® s domovĨm 

odpadom. 

 

Obstarajte si prosím potrebn® inform§cie o predpisoch platnĨch vo vaġej krajine a  

vġetky s¼ļasti zariadenia i obalu podŎa tĨchto predpisov zlikvidujte v miestach na to 

urļenĨch. 
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DiaŎkov® ovládanie 

 

Batérie 

 

N§vod na pouģitie 

 

- Chcete-li toto zaŚ²zen² zcela odpojit od zdroje nap§jen², odpojte 
 napájecí kabel ze z ásuvky ve zdi. 
- Z§strļka nap§jec²ho kabelu mus² bĨt snadno pŚ²stupn§. 

 

BEZPEĻNOSTN£ OPATRENIA 

 

Kábel HDMI 

 

Adaptér AC 

 



2. OPIS ZARIADENIA 
2.1. PREDNÝ  PANEL 
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OPIS ZARIADENIA 

 

1) NAPÁ JANIE: Tlaļidlo pre zapnutie a vypnutie prij²maļa (pohotovostnĨ reģim). 

2) CH: Tieto tlaļidl§ sl¼ģia pre prep²nanie medzi kan§lmi. 

3) VOL: Tieto tlaļidl§ sl¼ģia pre manu§lne zvĨġenie alebo zn²ģenie hlasitosti. 

4) 7segmentový DISPLEJ: Tento segmentovĨ displej zobrazuje ļ²slo pr§ve sledovan®ho 

kan§lu. V pohotovostnom reģime bude na displeji zobrazenĨ aktu§lny ļas. 

5) INFRAĻERVENħ SENZOR: Sl¼ģi na prij²manie sign§lu z infraļerven®ho diaŎkov®ho 

ovl§dania. Pr²jem sign§lu niļ²m neblokujte. 

6) ĻERVENĆ LED: Svieti, keŅ je pr²stroj v pohotovostnom reģime 

    ZELENĆ LED: Svieti, keŅ je pr²stroj v prev§dzke 

 

 

1) ANTÉ NA: Tento port sl¼ģi na pripojenie koaxi§lneho k§bla pozemnej ant®ny. Vstupn§ 

frekvencia sign§lu je 104 ~ 862MHz. V pr²pade, ģe potrebujete zapn¼Š nap§janie pre ant®nny 

zosilŔovaļ, nastavte voŎbu Tuner 5V na Zap. Táto moģnosŠ sa nachádza v ponuke  

"Inġtal§cia DVBT ". 

2) LNB IN: Port sl¼ģi na pripojenie koaxi§lneho k§bla LNB vaġej satelitnej antény. Rozsah 

vstupnĨch frekvenci² je 950 ~ 2150MHz. TĨmto vstupom je tieģ priv§dzan® prep²nacie 

napätie 13V a 18V. 

3) LNB OUT: Port sl¼ģi na pripojenie druh®ho tunera v m·de sluļky, alebo in®ho prij²maļa.  

Tento port pripojte v prípade potreby k LNB I N druh®ho prij²maļa pomocou RF k§bla. 

4) VSTUP PRE ETHERNET: Pripojte k§bel pre miestnu poļ²taļov¼ sieŠ ethernet 

5) USB: Pre pripojenie USB pevného disku. Flash disky nemoģno pouģiŠ pre nahr§vanie. 

6) HDMI: Pripojte svoj HD televízor pomocou kábla HDMI.  

7) RCA: Pre pripojenie k ak®mukoŎvek Audio aj Video zariadenie. 

8) DIGITÁ LNE PRÍSTUP S / PDIF: Tento vstup sl¼ģi na pripojenie k externej Hi-Fi sústave 

s optickým vstupným rozhraním S / PDIF  

9) Napájanie: Pre pripojenie k sieŠov®mu adapt®ru (pouģ²vajte len originálny adaptér) 

2.2. ZADNÝ  PANEL 

* Ļ²taļka kariet - vloģte pr²stupov¼ kartu ļipom dole.  

Karta dekóduje len satelitné kanály. 
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2.3. DÁ LKOVÉ  OVLÁ DANIE 

 1) NAPÁ JANIE: Tlaļidlo standby sl¼ģi na prepnutie prij²maļa do pohotovostn®ho reģimu. 

2) STLMIş: Toto tlaļidlo sl¼ģi na prep²nanie medzi norm§lnym a tichĨm reģimom. 

3) REĢIM SPĆNKU: Nastavenie reģimu sp§nku 

4) V.Format: Mení formát obrazu HD video výstupu (1080p / 1080i / 720p / 576p / AUTO).  

            (Podpora rozl²ġenia 1080p z§leģ² na telev²zore). 

5) TV / RÁ DIO: prepína medzi televíznymi kanálmi a kanálmi rádiových staníc.  

6) TELETEXT : Spustí teletext  

7) 0 ~ 9 ĻĉSELN£ TLAĻIDLĆ: Stlaļen²m tĨchto tlaļidiel m¹ģete zvoliŠ poģadovanĨ kan§l. 

8) HISTÓ RIA: Zobrazenie histórie sledovaných kanálov. 

9) POSLEDNÉ : Návrat na predchádzajúci sledovaný kanál. 

10) MENU: Otvorenie ponuky. 

11) HLASITOSş hore / dole: Nastavenie ¼rovne hlasitosti alebo ¼prava moģnost² v menu 

12) EXIT: Zatvorenie ponuky / opustenie menu 

13) KANÁ L nahor / nadol: Zmena kanálov a prechádzanie menu. 

14) NAVIGÁ CIA: JednoduchĨ pohyb ponukou smerom nahor, nadol, doŎava alebo doprava. 

15) OK: Otvorenie zoznamu kanálov, vstup do podponuky alebo potvrdenie volieb v menu. 

16) Stránka hore / dole: Pohyb ponukou hore a dole po stránkach. 

17) SPRIEVODCA: Zobrazí televízneho sprievodcu.  

18) OBLÚ BENÉ : Zobraz² zoznam obŎ¼benĨch kan§lov. 

19) INFO: Zobrazuje informácie o programe. 

20) Zaġkrtn¼Š: Vykon§ vĨber ŎubovoŎn®ho zoznamu v ponuke. V reģime sledovania TV  

zobraz² hodiny na obrazovke. RovnakĨm sp¹sobom sa hodiny zruġ². 

21) ĻERVEN£ TL. / ZELEN£ TL.: Dodatoőn® funkcie + HBB TV 

22) MODRÉ  TL.: Dodatoőn® funkcie + HBB TV 

23) ĢLTħ / ZVUK: Dodatoőn® funkcie + HBB TV 

24) PREHRAş: Prehr§ s¼bor z§znamu beģnou rĨchlosŠou 

25) ZASTAVIş: Zastaví záznam alebo prehrávanie  

26) ZÁ ZNAM: Spustí záznam  

27) PODRĢAş: Pozastaví obraz pri prehrávaní alebo aktivuje pozastavenie obrazu  

vysielaného kanála Timeshift - pokiaŎ je pripojenĨ HDD. 

28) RħCHLY POSUN SP ş: Rýchlo posunie záznam spªŠ v priebehu prehr§vania. 

   RÝ CHLY POSUN VPRED: Rýchlo posunie záznam vpred v priebehu prehrávania. 

29) SKOK SP ş: Posunie z§znam o 10 sec spªŠ 

   SKOK VPRED: Posunie záznam o 30 sek vpred 

30) ZOZNAM ZÁ ZNAMOV: Zobrazí zoznam zaznamenaných a multimediál nych súborov. 

31) SPOMALENIE: Spomalí prehrávanie  

32) PRIBLĉĢENIE: Pribl²ģi obraz 

33) TITULKY: Otvorenie zoznamu jazykov pre zobrazenie titulkov. ZvoŎte jeden z dostupnĨch jazykov 

34) ZACHYTENIE: Zachytí aktuálny obraz   

35) AUDIO: Otvorenie ponuky zvukovej stopy a reģimu zvuku 

36) ZĆLOĢKA: Oznaļ² polohu prehr§vania, ktor¼ bude moģn® nesk¹r znova naļ²taŠ 

37) PREZERANIE ZĆLOĢIEK: Zobraz² nasleduj¼cu z§loģku 

(V reģime ģiv®ho vysielania otvor² ponuku s aplik§ci²) 

 



2) PřIPOJENĉ EXTERNÍHO H i-Fi AUDIO SYSTÉ MU 
Pro pŚipojen² extern²ho Hi-Fi audio syst®mu je pŚij²maļ na zadn² stranŊ vybaven 
dvŊmakonektory RCA oznaļenĨmi ĂAudio L a Rñ prolevĨ a pravĨ zvukovĨ kan§l vtomto 
poŚad².Pro Hi-Fi syst®my s digit§ln²m vĨstupem pros²m pouģijte vstup s/PDIF. 
3) PROPOJENÍ S DALĠĉM PřIJĉMAĻEM 
PŚij²maļ je vybaven prŢchoz² svorkou oznaļenouĂLOOP OUTñ, který umoģn² propojení s 
dalġ²m satelitn²m pŚij²maļem a sledov§n² v²ce kan§lŢ.  
PŚipojte koaxi§ln² kabel k t®to svorce a ke vstupn² svorceIF na dalġ²m pŚij²maļi. 
V pohotovostn²m reģimu tak budetemoci ladit a sledovat dalġ² kanály z druhého pŚij²maļe. 
 

2) PRIPOJENIE EXTERNÉ HO Hi-Fi AUDIO SYSTÉ MU 

Pre pripojenie externého Hi-Fi audio syst®mu je prij²maļ vybavenĨ dvoma konektormi  

RCA oznaļenĨmi písmenami "L" a "R" pre  pripojenie Ŏav®ho 

a pravého kanála v uvedenom poradí. Pre  digitálne pripojenie pouģite S / PDIF 
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4. STRUKTURA MENU 

 

3. PRIPOJENIE PRIJĉMAĻA 

Nepripájajte prístroj k  zdroju napªtia, kĨm nebud¼ vykonan® vġetky ostatné zapojenia. 

 

PRIPOJENIE PRIJĉMAĻA 

 

STRUKTURA MENU 

 

3.1. UMIESTNENIE PRIJĉMAĻA 

Prij²maļ by mal byŠ umiestnenĨ na dostatoļne vetranom mieste. 

Nevkladajte prij²maļ do ¼plne uzatvorenej skrinky, kde nie je dostatoļnĨ prístup  

vzduchu a m¹ģe d¹jsŠ k prehriatiu. 

Miesto by malo byŠ chr§nen® proti priamemu slneļn®mu ģiareniu, nadmernej vlhkosti, 

nevhodnému zaobchádzaniu a mimo dosahu domácích zvierat. Na prij²maļ niļ 

neklaŅte. Zaistite vhodnĨ pr²stup k§bla k prij²maļu. 

3.2. PřIPOJENĉ K ANT£Nŉ 

Po inġtal§cii syst®mu paraboly pripojte konektor LNB ant®ny k vstupu "LNB IN" na 

zadnej strane prij²maļa pomocou koaxiálneho kábla. 

Vġetky konektory k§blov by mali vo zdierkach pevne drģaŠ. Nepok¼ġajte sa ich 

do zdierok nijako skrutkovaŠ. Impedancia k§bla by mala byŠ 75ɋ a na jeho konci musí 

byŠ konektor typu F 

3.3. PRIPOJENIE EXTRNÝCH ZARIADENÍ 

 

1) PRIPOJENIE K TELEVÍZORU  

Po inġtal§cii paraboly zapojte koaxi§lny kábel z výstupu LNB. 

Pre pripojenie prij²maļa k svojej televízii  m¹ģete pouģiŠ nasledujúce rozhranie: 

  - Obraz: RCA (ģlt§), HDMI 

  - Zvuk: RCA (ļerven§ / biela), S / PDIF, HDMI 
 

 

 
* U inej verzie  
SW Sam¹ģe  
ponuka aplikácií  
l²ġiŠ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INĠTALĆCIA 

5.1. JAZYKOVÉ  NASTAVENIE 

 

5. INĠTALĆCIA 

Nastavenie jazyka v menu OSD. 

 

V predvolenom nastaveniu  

prij²maļa je automaticky  

zvolenĨ reģim FASTSCAN 

pre rĨchle vyhŎadávanie. 

Nastavenie informácií o  

krajine pre jednotlivé kanály. 

 

Inform§cie o krajine pouģitia  

prij²maļa sa automaticky  

naļ²taj¼ z prístupovej karty.  

Je tieģ moģn® nastaviŠ krajine  

ruļne prostredníctvom menu.  

Vyberte automatick®, alebo ruļn® nastavenie DiSEqC. 
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5.2. VOōBA REĢIMU VYHōADĆVANIE 

 

5.3. KRAJINA 

 

5.4. DiSEqC 
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6.1. NASTAVENIE KANÁ LOV 

 

6. OVLÁ DANIE MENU 

 
HLAVNÉ  MENU 

 

<Funkcie hlavného menu> 

1. UpraviƩ j`m¦kx - V tejto ponuke nájdete také funkcie, ako je zmazanie alebo 

uzamknutie kan§lov, premenovanie kan§lov a ¼prava skup²n obŎ¼benĨch kan§lov. 

2. Nastavenie - T§to ponuka obsahuje funkcie ako Inġtal§cia, Moģnosti, 

Továrenské nastavenia a Podrobné informácie o STB 

3. Stav Irdeto CA - V tejto ponuke sa zobraz² stav vyuģitia slotov pre prístupovú  

kartu. 

4. Multimédiá - V tejto ponuke nájdete funkcie ako prehranie zaznamenaného 

programu, Zoznam s¼borov MP3, Zoznam obr§zkov, Zoznam m®di² a Disk / pamªŠ. 

5. Sprievodca EPG - Inform§cie o programe sa zobraz² len v pr²pade, ģe s¼ u 

danej vysielacej stanice dostupné. 

6. Hry - ZahraŠ si m¹ģete aj jednu z dvoch ark§dovĨch hier. 

7. Aplikácie - V tejto ponuke m¹ģete zvoliŠ jednu z funkci² ako YouTube, Spr§vy 

alebo Poļasie. U inej verzie SW sa m¹ģe ponuka aplik§ci² l²ġiŠ. 

 

 

* Ļerven® tlaļidlo. : Zmazanie kan§lu na prij²maļi 

* Zelen® tlaļidlo .: Uzamknutie / odomknutie kan§la pomocou k·du PIN 

KeŅ je kan§l uzamknutĨ, budete musieŠ pre sledovanie rel§cie na tomto kan§li 

zadaŠ svoj k·d PIN. 

* Ģlt® tlaļidlo: Premenovanie vybran®ho rel§cii 

* Zaġkrtn¼Š: Ak stlaļ²te toto tlaļidlo niekoŎkokr§t, bud¼ vybran® vġetky kan§ly v zozname. 

 

6.1.1. Nastavenie kanálov 
V ponuke UpraviŠ kan§ly vyberte poloģku UpraviŠ zoznam kan§lov. 

Nastavenie kanálov obsahuje: zmazanie, uzamknutie alebo zmenu n§zvu kan§lu atŅ. 

Pre prepnutie medzi telev²znymi a r§diovĨmi kan§lmi pouģite tlaļidlo       . 

Pozn§mka: Kan§ly Fastscan ned§ editovaŠ 

 

OVLÁ DANIE MENU 
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<Tip pre ġpeci§lne pr²pady> 

Ak po vás bude syst®m vyģadovaŠ k·d PIN, je prednastavenĨ k·d "0000". 

 

 Tento symbol sa zobrazí v prípade zadania funkcie,  
ktorá nie je v danom nastavení dostupná  

6.1.2. ObŎ¼ben® 1-8 
V ponuke Nastavenia kanálov vyberte moģnosŠ ObŎ¼ben® 1-8. 

Pridan²m alebo odobrat²m kan§lov m¹ģete upraviŠ zoznam obŎ¼benĨch kan§lov. 

Na Ŏavej strane je zobrazený zoznam dostupných kanálov. 

Na pravej strane je zobrazenĨ zoznam obŎ¼benĨch kan§lov. 

Pre prepnutie medzi zoznamami telev²znych a r§diovĨch kan§lov pouģite tlaļidlo        . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. NASTAVENIE  

 V hlavnom menu vyberte ponuku 
Nastavenie. 
Pomocou navigaļnĨch tlaļidiel 
vyberte podponuku. 
Táto ponuka obsahuje funkcie ako 
Inġtal§cia, Moģnosti, Tov§rensk® 
nastavenia a podrobné informácie 
o STB. 
* Modr® tl .: VyhŎad§vanie kan§lov 
pomocou funkcie FastScan 
Po stlaļen² tlaļidla bude uloģenĨ 
novĨ zoznam kan§lov. Vġetky 
uloģen® kan§ly vr§tane zoznamov  
obŎ¼benĨch kan§lov bud¼ straten®. 
 

6.2.1.1. VoŎba satelitu 
Vyberte poloģku VĨber satelitu v ponuke Inġtal§cia. 

V prij²maļi s¼ uloģen® inform§cie o transpond®roch r¹znych satelitov. 

Pomocou tlaļidiel (ƶ / Ƹ) vyberte poģadovanĨ satelit a voŎbu potvrŅte tlaļidlom OK. 

VoŎbu satelitu zruġ²te umiestnen²m kurzora na poģadovanĨ satelit a opätovným 

stlaļen²m tlaļidla OK. 

�d  Pozor: Ak sú hodnoty signálu aj kvality 0%, skontrolujte pripojenie 

antény a jej parametre. 

* Ļerven® tl .:Skylink Aktualizácia 
PrehŎadaj¼ sa frekvencie zo satelitu 
Astra 23,5E  ktor® pouģ²va  Skylink. 
Táto funkcia je dostupná iba v 
prípade, ģe je vypnutá funkcia 
FastScan. 
Viac informácií v kapitole 5.2.2.6 a 
kapitole 9 
 

 

6.2.1. Inġtal§cia satelitu 
Ponuka Inġtal§cia v§m umoģn² nastaviŠ mnoģstvo parametrov potrebných pre 

príjem signálu.  

[Pridanie kan§lov do zoznamu obŎ¼benĨch] 

- Pomocou tlaļidiel (ƶ / Ƹ) zvoŎte zoznam obŎ¼benĨch kan§lov a stlaļte tlaļidlo OK. 

- Pomocou tlaļidiel (ƶ / Ƹ) a zelen®ho tlaļidla zvoŎte kan§l v prostrednej liġte. 

(Medzi liġtami m¹ģete prep²naŠ pomocou tlaļidiel �Æ / �¼.) 
 

�d  Tip: 

- Pridanie kan§la do niekoŎkĨch zoznamov: 

Tlaļidlom        a potom OK vyberte niekoŎko zoznamov obŎ¼benĨch a potvrŅte 

tlaļidlom OK. 

[Odstr§nen® kan§la zo zoznamu obŎ¼benĨch] 

- ZvoŎte kan§l a stlaļte ļerven® tlaļidlo. 

[ńalġie funkcie] 

- Zoradenie: ZoraŅte zoznam podŎa abecedy alebo uveŅte do východiskového 

nastavenia. 

- Presun: PresuŔte kan§l na in¼ poz²ciu v zozname. 

- Premenovanie: Premenovanie zoznam obŎ¼benĨch kan§lov 

 
 

   

6.2.1.2. VyhŎad§vanie kan§lov 

Vyberte moģnosŠ  

VyhŎad§vanie  

v ponuke Inġtal§cia. 

V kaģdej podponuke  

m¹ģete pomocou tlaļidiel  

(ƶ / Ƹ) (�Æ / �¼)  
nastaviŠ parametre pre 

príjem kanálov.  

Po nastaven² vġetkĨch  

parametrov stlaļte  

ļerven® tlaļidlo a  

spust²te prehŎad§vanie. 
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